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Qualita dell’aria e emissioni in atmosfera: il potenziale degli impianti di teleriscaldamento
e cogenerazione a biomassa legnosa per la riduzione del PM10

IN OCCASIONE DI FORLENER
12 maggio 2017 - ore 9.30 Lario Fiera Erba (CO)



Qualita dell’aria e emissioni in atmosfera: il potenziale degli Tour: Visita alla centrale di teleriscaldamento
impianti di teleriscaldamento e cogenerazione a biomassa a biomassa ,La grande stufa“
legnosa per la riduzione del PM10

Orario di inizio: 9.30, Sala Hall Orario di inizio: 11.00, Punto di partenza ingresso Fiera
durata stimata h. 1,30 durata stimata h. 2,30

Dott.ssa Vanessa Gallo, segretario generale FIPER
Introduzione ai lavori

Destinazione:

Via Firenze, 25 - Villa Guardia
Ing. Domenico Cipriano - Ricerca Sistemi Energetici - RSE
Emissioni atmosferiche da biomassa legnosa

Ing. Giovanni Riva - Comitato Tecnico Scientifico FIPER
Sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera degli impianti a biomassa

Ing. Emanuele Lauria - Ufficio Tecnico Pelucchi Caldaie spa
Applicazioni industriali di caldaie a biomassa legnosa. Esempio della carteria di Calolziocorte

Dott. Roberto Vago
La grande Stufa. L'esperienza del teleriscaldamento di Villa Guardia
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Combustione delle biomasse tra le principali cause del PM10

11/5/2017 Smog: Ue apre seconda fase della procedura di infrazione contro I'ltalia - Istituzioni e UE - ANSA.it

ANSA.it - Ambiente&Energia - Istituzioni

Smog: Ue apre seconda fase della procedura di infrazione contro ['ltalia
Nel mirino Roma, Milano, Torino ma anche Berlino, Londra, Parigi

Redazione ANSA BRUXELLES 15 febbraio 2017 19:10

Caldaie, smog, infrazioni Ue: Galletti a tutto campo al
Senato

Il ministero dell'Ambiente nell'ambito delle azioni previste
dall'accordo 2013 sull'inquinamento nel Bacino padano, ha
predisposto un decreto relativo a:

- certificazione dei generatori di calore a uso domestico
(minicaldaie

decreto sull'individuazione di nuovi valdmite di

emissione da applicare agli impiantb@massadi natura
industriale.
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Emissioni da impianti a combustione di biomassa legnosa

PARAMETRI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO
(A EMISSIONEDEFFEICIENJZA

tipologia e caratteristichggezzatura e umidita

COMBUSTIBILE . ) : .
controllate,assenza di corpi estranei 0 sporcizia, etc

particolarita del focolare, griglia, camere di

CARATTERISTICHE TECNOLOGIE bu.stllone, immissione aria primaria e.seconda.rlq |
sistemi di controllo e regolazione, sistemi automatici| di

pulizia, etc.

regime di potenza, temperature di combustione,
apporto di ossigeno, miscelamento tra aria
comburentee gas combustibili, tempi di residenza, efc.

SCAMBIO TERMICO materiali, superfici di scambio, fluido termovettore

sistemi automatici di controllo e regolazione in base|ai
LI N} YSUONR YA&AdzNT GA | ff QAYGSNY?2
generatore

GESTIONE E MANUTENZIONE accumulo termico, pulizia @ manutenzione periodical

CONDIZIONI OPERATIVE
del generatore di calore

GESTIONE E CONTROLLO
della combustione
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Emissioni da impianti a combustione di biomassa legnosa
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MISURE PRIMARIE

C miglioramento caratteristiche del combustibile (tipologia, pezzatura,
umidita);

C ottimizzazione della combustione (tenore dj, @, turbolenza, tempi di
residenza, etc.);

C sistemi automatici di controllo e regolazione della combustione in base ali
LI N YSUONR YA&adzNF GA FEfQAYGIGSNYy2 S| Fff Qdzac

C gestione e manutenzione

MISURE SECONDARIE:

Sistemi di contenimento e riduzione per:
C particolato

C ossidi di azoto

C ossidi di zolfo
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